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1º.- Comprobación de la dureza en el núcleo de los expulsores. 
 DUREZA HRC DIF. PATRÓN MEDIA RESISTENCIA 
TEMPLADO 59.5 – 59 – 58,5 1,2 60,2 225 
NITRURADO 43 – 42,5 – 42 1,2 43,7 145,5 
PULIDO 45,5 – 44 – 44,5 1,2 45,86 153,875 
 
2º.- Datos aportados para realizar el cálculo. 
 Presión de inyección  (en el interior de la masa fluida del plástico)1000Kp/cm2 = 10Kpmm2 
 Resistencia del material acorde con la dureza. 

Coeficiente de seguridad.  
Cálculo de seguridad sin pandeo correspondiente a la esbeltez mecánica 
Coeficiente de seguridad disponible para pandeo. 
 

3º.- Resultado: Máxima longitud en función del diámetro 
TEMPLADO NITRURADO PULIDO 

L menor que 45,5 x D L menor que 36,65 x D L menor que 37,65 x D 
 
LONGITUD MÁXIMA RECOMENDABLE DEL EXPULSOR  

DIÁMETRO TEMPLADO NITRURADO PULIDO 
1 45,5 36,65 37,65 
2 91 73,3 75,3 
3 136,5 109,95 112,95 
4 182 146,6 150,6 
5 227,5 183,25 188,25 
6 273 219,9 225,9 
7 318,5 256,55 263,55 
8 364 293,2 301,2 
9 409,5 329,85 338,85 
10 455 366,5 376,5 
12 546 439,8 451,8 
14 637 513,1 527,1 
16 728 586,4 602,4 
18 819 659,7 677,7 
20 910 733 753 

 
NOTA.- La utilización de expulsores de mayor longitud, deberán ser mechados. 

Materiales empleados, por gentileza de ����������	�
�� .      


